Py Société Coopérative Anonyme
- de I'Eau des Deux - Sévres

Les Ruralies

79230 VOUILLE

Tél: 05.49.77.15.15

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 16 RESERVES
DE SUBSTITUTION A L'IRRIGATION

Réserve de substitution

Site La Voie du Puits (SEV26)
Commune de Mougon (79)

Coupe sur conduite

Source: Echelle: Etude: C. Soucaze

©IGN- 2016 - BD-Parcellaire 1/100 Dessin: M. Perez
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DIGUE DE LA RETENUE

Matériaux calcaires broyés =~ 0/50 compactés
(épaisseur = 0.60m)

Trop plein @ 300
+ pare-vague inox

Géomembrane

Remblai compacté de matériaux calcaires triés
(granulométrie : 0 / 150 mm)

Remblai compacté de matériaux calcaires
(granulométrie : 0 / 300 mm)
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Echelle en X : 1/100

Echelleen Y : 1/100
PC:45.00 m

Fil d'eau= 48.93mNGF

Vanne de garde

Conduite @ 400 Acier

— Crépine

T\Cote fond = 48.43mNGF

Chemin de Lalette CS 50449
65004 Tarbes Cedex
Tel : 05 62 51 71 49
Fax:0562517130
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Distances partielles TN 16.531 2.546 17.510 7.830 1.183 27.247 6.138
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Distances partielles Projet 1.350 15.920 4.172 6.242 16.679 5.103 4.273 1.109 6.057




